
MICRA dB+
R A H M E N L O S E  T R E N N W Ä N D E 
M I T  B E S T E R  A K U S T I K

Neu! 
 

Bis zu 55 dB 



Ruhige Räume

Verbesserung der psychischen Gesundheit

Steigerung der Produktivität

Mentale Oasen
Moderne Büros implementieren ruhige Zonen und 
Räume, in denen ungestört gearbeitet werden kann.

Es ist nachgewiesen, dass Ruhe den Stress um 25 % 
reduziert und die Zufriedenheit um bis zu 40 % erhöht.

Studien zeigen, dass Mitarbeiter in einer ruhigen 
Umgebung bis zu 66 % produktiver sind.

Diese Räume dienen zur Meditation und Entspannung, was 
zur Verbesserung der psychischen Gesundheit beiträgt.

N A C H H A L T I G K E I T S E N G A G E M E N T

Dieses Aluminium wird mit 100 % grüner Energie aus Wasserquellen 
verarbeitet, wodurch sein CO2-Fußabdruck auf nur 4 kg CO2 pro 1 kg 
Aluminium reduziert wird, was mehr als 75 % weniger als die globalen 
Standards ist. Durch die Wahl unserer Produkte tragen Sie zum 
Umweltschutz bei, ohne dabei auf Preis oder Qualität verzichten zu 
müssen.

RAHMENLOSE 
TRENNWÄNDE 
MIT BESTER 
AKUSTIK

Schalldämmung
bis zu 55 dB

Was bedeutet das?  Es handelt sich um eine Leistung, 
die den üblichen Bürolärm auf nahezu unhörbare 
Ebenen reduziert. In der heutigen lauten Zeit ist Ruhe 
der Schlüssel zu höherer Produktivität und besserer 
psychischer Gesundheit.

Büros

Tonstudios

Konferenzräume

Räume für Arbeit und Wohlbefinden

Die Aluminiumprofile, aus denen wir 
Innenverglasungstrennwände herstellen und 
montieren, bestehen aus EPD-zertifiziertem 
kohlenstoffarmem Aluminium.



MICRA II MICRA dB+ 100 mm MICRA dB+ 125 mm

Visualisierung

Zeichnung

Rw 39 dB - 45 dB 46 dB - 50 dB bis zu 55 dB

Profilbreite 100 mm 100 mm 125 mm

Material Material Aluminiumprofil, 
Verglasung

Verglasung Aluminiumprofil mit akustischem 
Absorber, akustische Verglasung

Verglasung Aluminiumprofil mit akustischem 
Absorber, akustische Verglasung

Jalousie PDLC

Jalousie

LIKO-Glass®
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AKU ABSORBÉR

SKLO 66.2
SILENCE

SKLO 66.2
SILENCE

DETAIL UKONČENÍ U STĚNYŘEZ PŘÍČKOU MII 125mm

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Použití: Nenosné interiérové příčky
Spojení modulů: Oboustranná lepící páska
Napojení na strop: Do stávající konstrukce stropu nebo podhledu
Konstrukce: Sklo a hliník / lehká a stabilní

Akustický absorbér
Akustický absorbér K104

Doplňky: Žaluzie / digitální žaluzie

VZDUCHOVÁ NEPROZVUČNOST Rw:
Prosklená příčka: 55dB international

P104 - 66.2 SILENCE + 66.2 SILENCE P104 - 66.2 SILENCE + 66.2 SILENCE

K104
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Použití:     Nenosné interiérové příčky
Spojení modulů:   Oboustranná lepící páska
Napojení na strop:  Do stávající konstrukce stropu nebo podhledu
Konstrukce:    Sklo a hliník / lehká a stabilní
       Akustický absorbér 
       Akustický absorbér K104
Doplňky:     Žaluzie / digitální žaluzie

VZDUCHOVÁ NEPROZVUČNOST Rw:
Prosklená příčka:   50dB international
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AKU ABSORBÉR

SKLO 66.2
SILENCE

SKLO 66.2
SILENCE

DETAIL UKONČENÍ U STĚNYŘEZ PŘÍČKOU MII
P104 - 66.2 SILENCE + 66.2 SILENCE

P104 - 66.2 SILENCE + 66.2 SILENCE
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Hliníkové GlassDesign Celoskleněné 
na celou výšku

Dřevěné Dřevěné  
s nadpanelem

Dřevěné  
na celou výšku

„Transparentní a prosvětlené prostředí,  
ale v naprostém soukromí.“

Orraine J. Williams | Vedoucí R&D LIKO-S

SYSTÉM 
MICRA II 

Dvojitě zasklený systém MICRA II splňuje 
nejvyšší nároky na akustiku při zachování 
pohledově vzdušného a otevřeného interiéru.

BEZRÁMOVÁ PŘÍČKA 
DVOJITĚ ZASKLENÁ

ZÁKLADNÍ INFORMACE:
Použití: nenosné interiérové příčky
Spojení modulů: oboustranná lepicí páska  
 nebo plastové profily
Napojení na strop: do stávající konstrukce  
 stropu nebo podhledu
Konstrukce: sklo a hliník | lehká a stabilní
Doplňky: žaluzie/digitální žaluzie 
 
VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST Rw:
Prosklená příčka:  až 45 dB
Dveřní křídlo:  Celoskleněné | 32 dB 
 Dřevěné | 27, 32, 35, 37, 39 dB 
 Hliníkové | 27, 32, 37 dB  
 GlassDesign | 27, 32, 37 dB 
 
STANDARDNÍ ROZMĚRY PROSKLENÉHO MODULU:
Tloušťka:  100 mm
Tloušťka skla: 10 mm
Šířka:  1 000 mm
Výška:  3 000 mm (max. 3 500 mm)
 
STANDARDNÍ ROZMĚRY DVEŘÍ:
Světlost (průchod):  800 × 2 100 mm
Zárubeň  P05: 940 × 2 155 mm 
Dveřní křídlo  P05: 872 × 2 091 mm
Zárubeň P08: 950 × 2 155 mm 
Dveřní křídlo P08: 872 × 2 091 mm
Max. výška zárubně: 3 000 mm 
 
DVEŘE:
Typy dveřních křídel:  Hliník | GDD | Celosklo | Dřevo
Typy zárubní:  dřevěné, hliníkové
Standardní závěsy: Just 3D, Just 3D Glass, skryté 3D 
 
KOTVENÍ:
Podlaha betonová: natlouk. hmoždinka 6 × 35
Podlaha zdvojená/dřevěná: TN 3,5 × 35, FN 4,2 × 45
Ostění z SDK: FN 4,2 × 45, turbohmoždinka
Ostění z betonu/zdiva: natlouk. hmoždinka 6 × 35
Podhled plný SDK/kazety: TN 3,5 × 35, FN 4,2 × 45
Strop betonový/keramický: natlouk. hmoždinka 6 × 35

NAPOJENÍ A UKONČENÍ:

Spojení   Oboustranná 3M lepicí páska 
   nebo plastové profily

Celoskleněné | zárubeň P05 | LIKO-S 3D pant | až 32 dB

GlassDesign | zárubeň P05 | Just 3D pant | až 37 dB

Dřevěné | zárubeň P05 | Just 3D pant | až 37 dB

Dřevěné | zárubeň P08 | Just 3D pant | až 37 dB

TECHNICKÉ SPECIFIKACE MOŽNOSTI DVEŘNÍCH KŘÍDEL

P105  
hliníkový profil
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„Die Entwicklung des überdurchschnittlichen Schalldämmwerts der doppelt verglasten Trennwand wurde 
durch eine einzigartige Kombination mehrerer Schlüsselfaktoren erreicht, die zu einer Verbesserung der 
akustischen Eigenschaften der Trennwand führte.“

V E R G L E I C H  V O N  E I G E N S C H A F T E NN A C H H A L T I G K E I T S E N G A G E M E N T

Dicke und Typ des laminierten Glases

Abstand zwischen den Gläsern

Spezielles Trennwandprofil mit integriertem Absorber und Dichtung

W I E  F U N K T I O N I E R T  D A S ?

Die Verwendung von dickerem Verbundglas mit einer Akustikfolie erhöht die Schalldämmung erheblich. Die Laminierung absorbiert  
und dämpft Schallwellen, was eine hohe Schalldämmung erreicht.

Ing. Ladislav Ravas | CTO

Die Optimierung des Abstands zwischen zwei Gläsern in einer Doppelverglasung führt zu einer erheblichen Schalldämpfung. Ein größerer 
Abstand zwischen den Gläsern reduziert die Übertragung von Schallwellen, die zwischen den Schichten resonieren, was die akustischen 
Eigenschaften der gesamten Konstruktion verbessert.

Das innovative unterbrochene Profil minimiert die Entstehung von Schallbrücken, die sonst den Schallübertrag durch den 
Trennwandrahmen ermöglichen würden.

RAHMENLOSE 
TRENNWÄNDE 
MIT BESTER 
AKUSTIK

Unsere Trennwände sind nicht nur für das Aussehen da.

MICRA dB+

Wir bieten ein System mit der besten Schalldämmung, was sie zur idealen Wahl für jeden Raum macht, 
in dem Ruhe und Privatsphäre oberste Priorität habe



Firmensitz

LIKO-S, a.s., U Splavu 1419, 684 01, Slavkov u Brna
+420 544 221 111, info@liko-s.at

w w w . l i k o - s . a t

Wo werden die Trennwände für Sie hergestellt?

Prag

+420 272 774 183, 
praha@liko-s.cz

Bratislava

+421 903 727 919, 
info@liko-s.sk

Budapest

+36 703 863 727, 
info@liko-s.hu

Wien

+43 664 11 23 933, 
info@liko-s.at

Bengaluru

+91 73386 04001, 
info@liko-s.in

„Ein starkes, internationales und innovatives Unternehmen, 
das ein Meister in der Herstellung hochwertiger Bausysteme ist, 

die bessere Gebäude für Mensch und Natur schaffen.“


